[image: image9.jpg]WEEREES
N 2B
1T TE: W B/4] B




1280x1024 LCD TV Box 
F-2液晶電視盒 
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感謝您購買本公司產品，使用前請您先仔細閱讀本說明書，以了解產品的安裝使用及功能特色，讓它發揮最大的功用，並建議您妥善保存以為後續參考依據。
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第一章、第一次安裝注意事項

    << 請先參考第二章的硬體安裝與說明 >>

    << 第一次安裝使用時，建議先做全頻道搜尋的動作 >>

1.確認各連接線已連接好，並插上電源，將遙控器裝入電池。

2.按遙控器上“MENU”鍵一下。利用”VOL+/-“ 移動到

  “搜尋”視窗，再按“CH+/-”移動到”快速搜尋”處，

再按”VOL+”鍵即可自動搜尋台數。

如果您想微調，只需依上面操作用“CH+/-”鍵移動到“微調”

處，再按“VOL+”鍵即可完成。

    << 非必要時，請勿調整 >>

搜尋需要一段時間，搜尋完成後會自動跳到搜尋到的第一個頻道畫

面，請用戶搜尋未完成時不要斷電或執行其他動作，否則會導致

搜尋不完全。連接線裝好後，搜尋動作只需做一次。

第二章、硬體安裝與說明

2-1 TV BOX 連接至LCD或PDP

<< 電腦螢幕看電視 >>

1.將天線或有線電視訊號以電纜線接至TV BOX背面之"CABLE IN"。

2.將螢幕背面連結之VGA連接線接至TV BOX背面之訊號輸出孔"TO MONITOR"。（如螢幕無VGA連接線，則使用本產品所附之VGA轉接線）

3.將喇叭接至TV BOX背面之喇叭輸出孔"SPEAKER"。

4.連接TV BOX與電源轉換器，並插入 AC 110V 電源插座中。

5.開啟螢幕電源與TV BOX電源，按 "Input" 鍵切換至TV訊號源，出現天線或有線電視畫面即完成安裝。
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2-2 TV BOX 連接至電腦主機

<< 電腦+電視功能，可使用電腦或收視電視 >>

1.將天線或有線電視訊號以電纜線接至TV BOX背面之

 "CABLE IN"。

2.將螢幕背面連結之VGA連接線拔出主機，接至TV BOX背

面之"TO MONITOR"，再使用本產品所附之VGA轉接線，一

端接至主機，另一端接往TV BOX的"VGA IN"。

        3.將原先連接主機與喇叭之音源線一端拔出主機，改連接至

TV BOX背面之 "SPEAKER"輸出孔，並用本產品所附之音源

線，一端連接TV BOX背面之"AUDIO IN"，另一端接主機之

音效輸出孔。

        4.連接TV BOX與電源轉換器，並插入 AC 110V 電源插座中。

        5.開啟主機與螢幕電源，按 "PC/TV" 鍵開機後，再利用

"Input" 鍵切換電腦與電視訊號源，出現天線或有線電視

畫面即完成安裝。
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4
2-3 GAME或V8與TV BOX的連接

     << 用電腦螢幕玩 Game，或觀賞 V8 拍攝之畫面 >>

1.將TV BOX置放電腦螢幕旁，連接VGA線與音源線。

 (請參照2-1之步驟做連接)

       2.使用Video線一端連接Game或DVD/VCR之影像輸出孔，另一端插入TV BOX之"VIDEO IN"。

       3.使用Audio線一端連接Game或DVD/VCR之聲音輸出孔，另一端插入TV BOX之"AUDIO IN"。

       4.如V8或Game之影像輸出孔為S端子，則以S端子線一端插入TV BOX之"S-VIDEO IN"。

       5.連接TV BOX與電源轉換器，並插入 AC 110V 電源插座中。

       6.開啟V8或Game、主機、螢幕之電源，按 "PC/TV" 鍵開機後，再利用 "INPUT" 鍵切換電視與VIDEO訊號源，出現V8或Game畫面即完成安裝。
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2-4 外觀功能介紹
背面外觀：
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DC 5V（電源輸入端）：與專用直流電源的插頭相連接。

TO MONITOR（顯示器插座）：與電腦顯示器連接

VGA IN（VGA輸入端）：用VGA連接線連接，VGA連接線另一端連接到電腦顯示卡。

AUDIO IN（音源輸入介面）：連接到PC音效卡輸出端

SPEAKER(音源輸出介面)：連接至喇叭端

VIDEO OUT（影像輸出介面）：CATV/Air 的電視信號影像輸出，

可將電視信號輸出到有影像輸入端

的機器上。

CABLE IN（信號輸入）：與CATV有線/Air無線信號相連接。

側面外觀：
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  前置AV+S端子輸入

  可與具有AV+S設備的介面作連接，透過本機傳送信號到顯示螢幕

AUDIO IN（聲音輸入端）：聲音輸入
VIDEO IN（影像輸入端）：影像輸入
  S-Video IN(影像輸入端)：影像輸入

第三章、遙控器按鍵說明

MUTE 靜音鍵：

… 按此鍵會讓信號源聲音變成靜音，再按一次就可以恢復。

PC/TV 電視/電腦切換：

… 電視電腦畫面的立即切換。

PIP 子母畫面：

… 子母畫面功能(此機種無此功能)

     1 _ _ 百位數頻道切換：

     … 欲選擇頻道號碼100以上之按鈕

INPUT 信號源輸入模式的切換：

… 可選擇TV/AV/S模式的循序切換

RETURN 返回鍵：

… 頻道返回鍵

CH+/- 頻道上下調整鍵：

… 可選擇頻道的上下選台控制

VOL+/- 聲音大小聲調整鍵：

… 可選擇聲音大小聲控制

MENU 功能鍵：

… 相關設定請參考第八章、功能設定的說明。

PICTURE 影像設定：

… 影像設定調整

按下此鍵，依序出現下列四種模式，可用“VOL+/-”鍵來調整。

亮度 >> 對比度 >> 飽和度 >> 色調 >> 銳利度

RES 解析度切換鍵：

依序出現下述的解析度模式

640 x  480  60Hz/75Hz

800 x  600  60Hz/75Hz

1024 x  768  60Hz/75Hz

1280 x 1024  60Hz/75Hz
當您的電腦顯示器在WINDOWS裡能支援高解析度時，你可以按

“RES”鍵來選擇解析度，本機最高解析度為1280x 1024，如果

你所選擇的解析度超過了你的電腦顯示器所能支援的範圍，顯示器

將無法顯示。

PREVIEW 頻道預覽：可9頻道事先瀏覽

在預覽時出現你想看的頻道，此時按”PREVIEW”鍵一下即可停在

你想要的頻道。

第四章、產品簡介

感謝您購買F-2液晶電視盒。F-2液晶電視盒採用最新視訊

處理晶片，內建3D梳型濾波器，它整合了當今電腦和電視與圖像

處理的最新技術。高解析度、高頻輸出，帶給您前所未有的電視畫

面，同時降低螢幕閃爍，保護您的視力健康。

第五章、特色說明

· 可接收有線/無線電視節目信號

· 可輸出8種解析度模式

640 x  480  60/75 Hz

800 x  600  60/75 Hz

1024 x  768  60/75 Hz

1280 x 1024  60/75 Hz

· 擁有9宮格預覽功能

· 支援PAL/NTSC/SECAM制式視頻輸入
· 全功能遙控操作，OSD顯示，操作方便
· 提供AV、S-Video等輸入端子，可連接攝影機、VCD、DVD、電視遊戲機等
· 提供Video視頻輸出功能
第六章、包裝內容

· 本體x1

· 底座x1

· 紅外線遙控器x1

· AAA電池x2

· VGA轉接線x1

· 音源線x1

· 電源變壓器x1

· 說明書(保證卡)x1

第七章、產品規格

	TUNER
	頻率範圍
	55.25 - 801.25 MHz

	
	頻道數目
	TV/CATV Input: 

空中頻道 02 -  69

有線電視 01 - 125

	 介面
	信號輸入
	75 ohm 同軸電纜輸入(F母座)

	
	
	S-Video 

	
	
	AV端子

	
	
	3.5mm 立體聲母座( from sound card) 

	
	
	15-pin H-D VGA母座 (from VGA card)

	
	信號輸出
	3.5mm 立體聲母座(to speaker)

	
	
	15pin H-D VGA母座(to monitor)

	
	
	Video RCA

	
	電源
	DC 5V 1A 插座


· 規格變更恕不另行通知

第八章、功能設定

    進入MENU選單中，依序出現影音 >> 搜尋 >> 設定 >> 選單等的功能視窗

    8-1 影音調整

亮度 >> 調整亮度

對比 >> 調整對比

飽和度 >> 調整飽和度

色調 >> 調整色調

銳利度 >> 調整銳利度

音量 >> 調整音量

靜音 >> 靜音開關

左右平衡 >> 左右聲道大小聲調整

    8-2 影音 (進階模式)

彩色瞬間響應 >> 可進入調整參數設定

電影模式 >> 可進入調整參數設定

雜訊抑制 >> 可進入調整參數設定

動態表現 >> 可進入調整參數設定

畫質增強 >> 可進入調整參數設定

黑階延伸 >> 可進入調整參數設定

子母畫面顯示 >> 目前此版無此功能

預覽視窗 >> 出廠設定為九頻道預覽

8-3 搜尋

頻道 >> 顯示頻道數

頻段 >> 顯示此頻段

跳躍 >> 跳躍功能開啟時，該頻道在CH+/-時跳開，再直接按該頻道號碼時，

        該節目才會顯示
微調 >> 當您搜尋完後，聲音或影像不太正常，您可使用”VOL+/-“鍵來進

行微調，使聲音圖像達到最佳效果

快速搜尋 >> 按”VOL+/-“鍵來搜尋所有的節目頻道

電視系統 >> 系統格式顯示

8-4 設定

制式 >> 系統格式顯示

聲音 >> 聲音格式顯示

藍畫面 >> 無信號時，顯示藍背景

解析度 >>  640 x 480 60/75Hz

           800 x 600 60/75Hz

1024 x 768 60/75Hz

1280 x1024 60/75Hz

輸入信號源 >> 可依序選擇TV/AV/S信號輸入切換

恢復出廠設定 >> 恢復最原始設定

8-5 選單

語言 >> 中英文切換

水平位置 >> OSD顯示位置移動

垂直位置 >> OSD顯示位置移動  

背景色 >> 共有7種背景色選擇

捲簾開關 >> 開：OSD顯示時有水簾狀
透明度 >> OSD顯示透明度有0，1，2，3共4級狀態
顯示時間 >> 螢幕上顯示OSD的時間，有5/10/20/OFF一直顯示

  技術支援
感謝您對本公司產品的支持與愛護，若有任何安裝及使用上的問題，請電：

大通電子股份有限公司 客服部  (04)7633961~2
服務時間：

週一至週五: AM 08:30~12:00

           PM 13:30~17:30

或透過電子郵件來信請寄：
           service@mail.px.com.tw

有關本公司產品訊息或說明，請洽：
           http://www.px.com.tw
  產品保證書
	品名
	
	購買日期      年    月    日

	機號
	
	

	用戶
	姓名：
	電話：

	
	住址：

	經銷商
	店名：
	店章：

	
	電話：
	

	
	住址：


	

	                                       




1. 本商品經嚴密品質管制及檢查，用戶在正常使用狀況下，若發生故障，請按照本保證書規定事項，向原購買之經銷商或本公司修理室洽修。

2. 保證書使用者各欄請詳細填寫，以作為服務保證之確認。

3. 保證書未加蓋經銷商店章無效。

4. 本機自購買日起一年內，正常使用狀況下，萬一發生故障時，本公司保證免費修理。

5. 自購買日起超過一年以上，出示保證書者，可按照本公司修理規定，辦理修護工作，本公司將依成本酌收零件費。










使用手冊
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大通電子股份有限公司


總公司：彰化縣花壇鄉中山路二段765號


電話：04-7627131  傳真：04-7627018





S-VIDEO訊號輸入端





VIDEO訊號輸入端





AUDIO訊號輸入端





遙控器接收端





上下選台切換





音量大小切換





INPUT：信號源


輸入切換





MENU：選單





TV/CABLE訊號輸入端





Video輸出端子





聲音訊號輸入端





聲音訊號輸出端





VGA訊號輸入端








VGA訊號輸出端








電源輸入端


輸入規格：DC 5V、1A
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